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CABINAS Y CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD



NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo
En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que 

brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Inducciones y 
Entrenamientos Online
En cualquier parte del mundo, reciba 

su inducción o capacitación de 

nuestro equipo especializado de 

ingenieros.

Logísticas de Envío
Nos ocupamos de toda la logística 

necesaria para el envío de sus 

productos, ya sea por mar, tierra o 

aire.

Rápida Respuesta
Nuestro equipo de trabajo siempre 

está disponible para responder a 

todas sus consultas o preguntas, 

con el fin de ayudarlo en cualquier 

situación.

Soporte Técnico
Disfrute de asesoramiento 

personalizado para el correcto 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de su equipo, gracias a 

los manuales y artículos de Kalstein, 

catálogos especiales y video 

tutoriales.

Kalstein a Nivel 
Mundial
Con más de 25 años creciendo con 

nuestros clientes, el contenido 

multiformato y moderno de Kalstein 

ahora está presente en más de 10 

países y sigue aumentando.

#Letsgivemore
Gracias a su compra, se hará una 

donación a una fundación sin fines 

de lucro que lucha contra el cáncer 

de seno y ayuda a las comunidades 

más vulnerables.
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Modelo YR05266-1

KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad
Cabina de Flujo Laminar (Persona Individual)
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Aplicable en el campo de la protección de productos biotecnológicos, farmacéuticos, de ciencias

de la vida y electrónicos de precisión. La cabina de flujo laminar de la serie YR combinado con un

diseño mecánico de flujo de aire perfecto para que el operador cree un entorno de trabajo de

purificación parcial para que los experimentos se puedan llevar a cabo sin problemas.

Certificación CE, período de garantía de dos años.

 Pantalla LCD de matriz de puntos LCD integrada, visualización en tiempo real del estado de

iluminación, esterilización, flujo de aire y otros parámetros.

 Diseño fácil de usar, con funciones de esterilización, iluminación e interbloqueo para proteger

al operador de las quemaduras por luz ultravioleta y garantizar un funcionamiento seguro.

 Velocidad del viento ajustable en varios niveles, el volumen de aire se puede ajustar según el

usuario.

Descripción del Producto:
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 Motor centrífugo de rueda de viento de baja potencia,

basado en el principio de la mecánica del flujo de aire,

diseño de entrada de gran diámetro en forma de arco

para reducir la turbulencia generada para garantizar un

funcionamiento silencioso del sistema.

 Diseño de conducto razonable, caja de prensa de red

optimizada, con deflector de viento de salida de capa de

diseño de micro malla, convexo, sin callejones sin

salida, para garantizar la uniformidad y estabilidad del

flujo de aire.

 Filtro primario estándar de eficiencia temprana y doble

filtro para evitar que las partículas de polvo del flujo de

aire ingresen y extiendan la vida útil del filtro de alta

eficiencia. Filtro de alta eficiencia sin tablilla HEPA,

eficiencia de retención del 99,99%.

 De acuerdo con los requisitos del cliente, la serie

CLEANFLOWTM con flujo vertical y flujo de aire

horizontal

Diseñado Ergonómicamente:Tecnología de Aire Limpio CLEANFLOW:
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 El diseño de inclinación general frontal, operación de bajo ruido,

aumenta la comodidad de operación.

 Estándar de quirófano con interfaz de agua de gas, toma de corriente a

prueba de salpicaduras para facilitar la realización de experimentos sin

problemas.

 Con peso arriba y abajo de la puerta delantera corredera, se puede

anclar.

 Sistema de iluminación integrado para proporcionar el mejor ángulo

de iluminación y brillo, reducir la fatiga visual.

 En ambos lados de las ventanas laterales translúcidas de doble

acristalamiento, para mejorar la permeabilidad a la luz y el diseño no

convexo del área de trabajo, sin muerte ni diseño de spoiler.

 La plataforma utiliza una placa de acero inoxidable SUS304 resistente

a la corrosión que forma el frente del diseño en forma de arco y

aumenta la comodidad del operador.
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Las piezas de chapa utilizan tecnología de corte por láser y plegado CNC. Las láminas laminadas

en frío utilizan tres líneas de tecnología antioxidante de acidificación. Mano de obra de uso de

superficie de incubadora de plásticos de pulverización

Proceso de Fabricación Modernos:
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 El efecto inicial del núcleo del filtro y la forma de la plantilla de entrada de aire facilitan el

efecto inicial regular de la carga y limpieza del plegado del elemento filtrante.

 El diseño pulido de la superficie de trabajo en su conjunto, sin hoyos, sin callejones sin salida

en ambos lados, y un diseño mínimo de costura, fácil de limpiar y desinfectar.

Mantenimiento Conveniente:

Fácil de Limpiar:
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 Trípode combinado extraíble, fácil de transportar y mover, altura del soporte ajustable.

 Diseño de eversión del panel de control frontal para facilitar los componentes eléctricos,

mantenimiento y reemplazo.

 Para que el dispositivo pueda cumplir con los requisitos de limpieza a largo plazo, se recomienda

limpiar o reemplazar el equipo y el filtro de alta eficiencia en uso durante un tiempo.

Especificaciones Técnicas:

Modelo YR05266-1

Clasificación de limpieza El estándar internacional ISO 14644.1, CLASE 5 (US Federal 209E, nivel 100)

Velocidad del viento 0,3~0,6 m/s (ajustable)
Ruido (dB) ≤62
Medio pico de vibración ≤3 μm (dirección X, Y, Z)

Filtro de alta eficiencia Eficiencia 99.99%

Iluminación (LX) ≥300

ambiente de trabajo

Temperatura ambiente 10~30℃, Humedad relativa

por debajo del 70 %, sin vibraciones evidentes ni polvo alrededor

Tamaño total (mm)(Al. × An. × Pr.) 1585×990×735

Tamaño interior (mm)(Al. × An. × Pr.) 500×830×550

Voltaje (V)/ CA220V/50Hz
Potencia (W) 200
Peso neto / kg) 120
Peso de envío (KG) 130

Tamaño del embalaje (mm) (H×W×D) 1030×1180×855



Gracias!

CON LA ADQUISICIÓN DE UN 
EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



ALGUNA DUDA?
Póngase en contacto con nosotros

MONTPELLIER - FRANCE
S E D E

Optimum Business Center, 450 Rue

Baden Powell, 34000 Montpellier -

France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/
https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Artículos Kalstein
(Redes sociales y sitios web oficiales)

Vídeos de formación Kalstein
(Canal de YouTube y sitios web oficiales)
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