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CABINAS Y CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD



NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo
En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que 

brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Inducciones y 
Entrenamientos Online
En cualquier parte del mundo, reciba 

su inducción o capacitación de 

nuestro equipo especializado de 

ingenieros.

Logísticas de Envío
Nos ocupamos de toda la logística 

necesaria para el envío de sus 

productos, ya sea por mar, tierra o 

aire.

Rápida Respuesta
Nuestro equipo de trabajo siempre 

está disponible para responder a 

todas sus consultas o preguntas, 

con el fin de ayudarlo en cualquier 

situación.

Soporte Técnico
Disfrute de asesoramiento 

personalizado para el correcto 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de su equipo, gracias a 

los manuales y artículos de Kalstein, 

catálogos especiales y video 

tutoriales.

Kalstein a Nivel 
Mundial
Con más de 25 años creciendo con 

nuestros clientes, el contenido 

multiformato y moderno de Kalstein 

ahora está presente en más de 10 

países y sigue aumentando.

#Letsgivemore
Gracias a su compra, se hará una 

donación a una fundación sin fines 

de lucro que lucha contra el cáncer 

de seno y ayuda a las comunidades 

más vulnerables.

Todos los derechos reservados ® KALSTEIN France S. A. S.,
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KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad
Campana Extractora de Humos PP de Escritorio
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 Parte superior: Utilizando la hoja de acero en frío de 1.0mm de espesor para la

cáscara, interior de acero inoxidable de 304 de 1.0mm de espesor, hecho a

través de corte, doblado, soldadura, estampado y molienda, con tratamiento

superficial de lavado con ácido, fosfatado y recubrimiento de polvo

electrostático epoxi, prueba de impacto calificado, forrado con panel compacto

de 5mm de espesor, que proporciona un diseño de escape de tres etapas, el

panel de control se encuentra en la placa lateral para una observación y

operación convenientes.

 Parte inferior: Utilizando la hoja de acero de 1.0m m del frío-rollo, que

proporciona los pies ajustables que consisten en el tornillo del acero

inoxidable, la cubierta de nylon y el material de goma, con antideslizamiento,

amortiguación, resistente químico, resistente a la corrosión y capacidades

fuertes del cojinete.

 Ventana visible: Usando vidrio templado anti-explosión ≥5mm, disponible para

detenerse a cualquier altura del deslizador de lluvia, la ventana principal puede

deslizarse alrededor. Tablero fisicoquímico sólido / Tablero de resina epoxi,

espesor 13/16/19mm, cátcher 26mm (opcional).

Descripción del Producto:
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KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad
Campana Extractora de Humos PP de Escritorio

 Zócalo – anti-polvo, zócalo de seguridad a prueba de salpicaduras con tapa de

cierre automático, tamaño de 60×60mm, 10A/16A /220V.

 Luz – luz redonda de ahorro de energía oculta en el techo superior, no contacto

directo con el aire en la campana de humos, fácil de reemplazar.

 Panel de control – enchufe multifunción, iluminación, ventilador y control de la

válvula del ventilador (opcional).

 Fregadero – utilizando material de PP importado, resistente a los productos

químicos, resistente a la corrosión y resistente a los productos orgánicos.

 Grifo – utilizando material de cobre con superficie pulverizada de epoxi de alto

brillo, resistente a ácidos y álcalis, resistente a la corrosión, proporcionando tipos

de salida única / doble / triple para elegir, con boquilla desmontable y mango

ergonómico de PP.

 Sistema de alcantarillado – con trampa de PP importada de alta densidad,

resistente a la corrosión, resistente a los productos químicos y resistente a los

productos orgánicos, con función de filtrado y bloqueo de olores olorosos.

 Grifo: plegable, acero inoxidable.

Características.
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Especificaciones Técnicas:
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KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad
Campana Extractora de Humos PP de Escritorio

Modelo YR05869 YR05870 YR05871

Altura de apertura disponi
ble 0—800 mm

Velocidad de cara 0.4—0.6m/s

Ruido <60dB

Velocidad del flujo de aire 1080—1700m3/h

Electricidad AC220V—380V/0.09—4kw



Gracias!

CON LA ADQUISICIÓN DE UN 
EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



ALGUNA DUDA?
Póngase en contacto con nosotros

MONTPELLIER - FRANCE
S E D E

Optimum Business Center, 450 Rue

Baden Powell, 34000 Montpellier -

France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/
https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Artículos Kalstein
(Redes sociales y sitios web oficiales)

Vídeos de formación Kalstein
(Canal de YouTube y sitios web oficiales)
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