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NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo
En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que 

brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Inducciones y 
Entrenamientos Online
En cualquier parte del mundo, reciba 

su inducción o capacitación de 

nuestro equipo especializado de 

ingenieros.

Logísticas de Envío
Nos ocupamos de toda la logística 

necesaria para el envío de sus 

productos, ya sea por mar, tierra o 

aire.

Rápida Respuesta
Nuestro equipo de trabajo siempre 

está disponible para responder a 

todas sus consultas o preguntas, 

con el fin de ayudarlo en cualquier 

situación.

Soporte Técnico
Disfrute de asesoramiento 

personalizado para el correcto 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de su equipo, gracias a 

los manuales y artículos de Kalstein, 

catálogos especiales y video 

tutoriales.

Kalstein a Nivel 
Mundial
Con más de 25 años creciendo con 

nuestros clientes, el contenido 

multiformato y moderno de Kalstein 

ahora está presente en más de 10 

países y sigue aumentando.

#Letsgivemore
Gracias a su compra, se hará una 

donación a una fundación sin fines 

de lucro que lucha contra el cáncer 

de seno y ayuda a las comunidades 

más vulnerables.
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Modelo YR05284-1

KALSTEIN® Mufflas
Horno de Muffla de Laboratorio
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Estructura y Características del Horno:

Aislamiento de alúmina fibrosa de alta pureza para un máximo ahorro de

energía 60-80%menos consumo de energía que otros de estilo antiguo.

Estructura de doble capa de alta resistencia con ventilador de refrigeración

para mantener el horno exteriorssafe al tacto.
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Modelo YR05284-1

KALSTEIN® Mufflas
Horno de Muffla de Laboratorio

Especificaciones Técnicas:

Modelo YR05284-1

Tensión nominal CA 380 V trifásica o monofásica 50/60 Hz

Potencia 18kw

Tamaño de la cámara 400x400x400mm, 64L

Máx. Temperatura 1700 °C

Temperatura de trabajo continuo 1600 °C

Máx. Velocidad de calentamiento 30 °C /min; se sugiere utilizar 10°C/min por debajo de 1400°C, 1400°C-

1600°C 5°C/min, >1600°C 2°C/min

Controlador de temperatura
Control automático PID y función de autoajuste. 30 segmentos 

programables para un control preciso. Protección integrada contra 

sobrecalentamiento y rotura del termopar.

Precisión de temperatura +/- 1°C

Elemento calefactor Calentador MoSi2

Termopar Tipo B

Piezas estándar Calentador de reserva 2 uds, pinzas para crisol 1 ud, guantes de amianto 1 

par, un manual de uso



Gracias!

CON LA ADQUISICIÓN DE UN 
EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



ALGUNA DUDA?
Póngase en contacto con nosotros

MONTPELLIER - FRANCE
S E D E

Optimum Business Center, 450 Rue

Baden Powell, 34000 Montpellier -

France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/
https://www.kalstein.fr/

Sitios web oficiales de América Latina.

Artículos Kalstein
(Redes sociales y sitios web oficiales)

Vídeos de formación Kalstein
(Canal de YouTube y sitios web oficiales)
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