


Beneficios y Ayudas
En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso 

ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Logística De Entrega
Nos encargamos de toda la logística necesaria para el 

envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Respuesta Rápida
Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para 

responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de 

apoyarlo en cualquier situación..

Soporte Técnico
Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto 

mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, 

gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos 

especiales y tutoriales en vídeo.

Kalstein a nivel mundial
Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el 

contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora 

presente en más de 10 países y sigue aumentando

#Letsgivemore
Gracias a tu compra, se realiza una donación a una 

fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer 

y ayuda a comunidades vulnerables.

N
U

E
S

T
R

O
S

 S
E

R
V

IC
IO

S

Recomendación de Modelos por IA
la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el 

comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin 

de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

Plataforma Kalstein+
Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil 

de usar, brindando una experiencia de compra 

personalizada y satisfactoria para cada cliente..
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✓ Pantalla LED de 6,5 pulgadas con interfaz de usuario concisa y fácil

de usar.

✓ El chip microprocesador incorporado dispone de funciones

inteligentes como calibración automática, ATC, almacenamiento de

datos, visualización del reloj, salida USB, configuración de funciones,

impresión inalámbrica e información de autodiagnóstico, etc.

✓ Admite impresión inalámbrica por Bluetooth. La transferencia de

datos en tiempo real al teléfono móvil por Bluetooth es opcional.

✓ Visualización inteligente del estado de los electrodos para garantizar

un uso preciso.

✓ La tecla Omron de larga duración y tacto ligero puede utilizarse más

de 100.000 veces.

✓ Puede almacenar 1000 conjuntos de datos de prueba, que pueden

guardarse y transferirse a una memoria USB y abrirse con Excel.

KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto

Medidor De Oxígeno Disuelto De Sobremesa

Descripción del Producto:

Modelo YR01834

Modo de Conductividad:

✓ Posibilidad de alternar entre conductividad, TDS, salinidad y resistividad. Cálculo multinomial para TDS y salinidad para garantizar la

precisión de conversión de toda la gama.

✓ Reconocimiento automático de 8 soluciones patrón de conductividad con 2 tipos de opciones: Europa & EE.UU., y China.

Modo DO:

✓ Dispone de funciones de ATC, compensación automática de salinidad y compensación automática de presión.

✓ Electrodo paleográfico DO, tiempo de polarización corto (3-5mins)
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KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto

Medidor De Oxígeno Disuelto De Sobremesa

Modelo YR01834

Modelo YR01834

Cond. Rango de medición Conductividad:

(0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm

(200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm

(20,0~200,0)mS/cm,

(200~2000)mS/cm (K=10)

TDS:(0 ~ 100)g/L

Salinidad:(0 ~ 100)ppt

Resistividad:(0 ~ 100)MΩ-cm

Resolución 0,01/0,1/1μS/cm; 0,01/0,1mS/cm

Precisión Electrodo: ±0,5% FS, Medidor: ±0,8% FS

Compensación temp. (0 ~ 50)ºC, auto

Constante del electrodo 0,1 / 1 / 10 cm-1

Temp. de referencia 25ºC,20ºC,18ºC

DO Rango de medición (0-20,00)mg/L(ppm), (0-200,0)%.

Resolución 0,1/0,01 mg/L(ppm), 1/0,1 %.

Precisión Electrodo: ±0,10 mg/L, Medidor: ±0,40 mg/L

Tiempo de respuesta ≤30s (25ºC, 90% respuesta)

Corriente residual ≤0,1 mg/L

Compensación de temperatura (0 ~ 45)ºC, auto

Compensación de salinidad (0 ~ 45) ppt, auto

Compensación de la presión (80 ~ 105) kPa, auto

Calibración automática Aire saturado de agua, agua saturada de aire

Tipo de electrodo Polarográfico

Temp. Rango de medición (0 ~ 100)ºC

Resolución 0,1ºC

Precisión 5 ~ 60ºC:±0,4ºC Otros: ±0,8ºC

Otros Mostrar Pantalla LED de 6,5 pulgadas

Almacenamiento de datos 1000 juegos

Potencia 12V/1A

Salida USB, RS232, Bluetooth

Temp. ambiente 5 ~ 35 ºC

Humedad ambiente ≤85%

Grado IP IP54

Dimensiones/N.A. 240×170×70mm/600g

Tamaño del envío/G.W. 470x430x85mm/2,6kg
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