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NOS SERVICES

Avantages et soutien
Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous 

fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..

Inductions et 
formations en ligne 
Où que vous soyez dans le monde, 

recevez votre initiation ou votre 

formation de la part de notre équipe 

d'ingénieurs dévoués.

Logistique d'expédition
Nous prenons en charge toute la 

logistique nécessaire à l'expédition de 

vos produits, que ce soit par voie 

maritime, terrestre ou aérienne.

Réponse rapide
Notre équipe est toujours 

disponible pour répondre à toutes 

vos questions, afin de vous aider 

dans toutes les situations.

Support technique
Bénéficiez de conseils personnalisés 

pour une maintenance préventive et 

corrective correcte de vos équipements, 

grâce à aux manuels et articles Kalstein, 

aux catalogues spéciaux et aux tutoriels 

vidéo.

Kalstein Worldwide
Avec plus de 25 ans de 

croissance avec nos clients, le 

contenu moderne et multiformat 

de Kalstein est aujourd'hui présent 

dans plus de 10 pays.

#Letsgivemore
Grâce à votre achat, un don sera fait 

à une fondation à but non lucratif qui 

lutte contre le cancer du sein et aide 

les communautés les plus 

vulnérables.
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Description du produit:

✓ Avec un dispositif de refroidissement, qui peut rendre le processus

d’électrophorèse à température constante

✓ Vous pouvez ajuster la position de la tige de réglage en fonction de la longueur

moyenne, pour répondre aux différentes distances électrophorétiques.

✓ Les électrodes dépliées facilitent et accélèrent la réparation et le remplacement

des pièces.

✓ Arrêt automatique lorsque le couvercle est retiré..

É
LE

C
TR

O
P

H
O

R
È

S
E KALSTEIN® Électrophorèse

Électrophorèse horizontale sur membrane d’acétate de cellulose
Modelé YR03424

Description Technique:

Modèle YR03424

Taille du pont (L × L) 70×250mm×2 ; 90×250mm×2.

Volume tampon ~1000 ml.

Dimension L × L × H） : 350 × 260 × 65 (mm)

Poids net 1,6（kg）
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AVEC 
L'ACQUISITION 

D'UN 
ÉQUIPEMENT 

KALSTEIN

VOUS APPORTEZ UNE 

CONTRIBUTION :



DES DOUTES?

Contactez nous !

PARIS - FRANCE
H E A D Q U A R T E R

2 Rue Jean Lantier 

75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/
https://www.kalstein.fr/

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)

Vidéos de formation Kalstein
(Chaîne Youtube et sites web officiels)
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