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NOS SERVICES

Avantages et soutien
Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous 

fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..

Inductions et 
formations en ligne 
Où que vous soyez dans le monde, 

recevez votre initiation ou votre 

formation de la part de notre équipe 

d'ingénieurs dévoués.

Logistique d'expédition
Nous prenons en charge toute la 

logistique nécessaire à l'expédition de 

vos produits, que ce soit par voie 

maritime, terrestre ou aérienne.

Réponse rapide
Notre équipe est toujours 

disponible pour répondre à toutes 

vos questions, afin de vous aider 

dans toutes les situations.

Support technique
Bénéficiez de conseils personnalisés 

pour une maintenance préventive et 

corrective correcte de vos équipements, 

grâce à aux manuels et articles Kalstein, 

aux catalogues spéciaux et aux tutoriels 

vidéo.

Kalstein Worldwide
Avec plus de 25 ans de 

croissance avec nos clients, le 

contenu moderne et multiformat 

de Kalstein est aujourd'hui présent 

dans plus de 10 pays.

#Letsgivemore
Grâce à votre achat, un don sera fait 

à une fondation à but non lucratif qui 

lutte contre le cancer du sein et aide 

les communautés les plus 

vulnérables.
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Description du produit:

✓ Compact et puissant

✓ Facile à utiliser

✓ Focus sur la chimiluminescence (Western blot avec ECL)

✓ Appareil photo numérique refroidi adoptant une puce CCD sensible

✓ Logiciel illimité, téléchargement gratuit, mise à jour gratuite.
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KALSTEIN® Système de Documentation des Gels

Imageur de Chimiluminescence (Mini)

Modelé YR06065 // YR06066

Spécifications techniques:

Modèle YR06065 YR06066

Appareil photo numérique Caméra CCD refroidie

Résolution physique 6 mégapixels，2750*2200

Densité de pixels et A/D 16 bits

Écailles grises 65536

Gamme dynamique ≥4.6OD

Température de refroidissement -60℃ en dessous de la température ambiante, -30℃ réglementé

Objectif scientifique（Différence entre 
les deux modèles）

Objectif sensible F0,95 Objectif F0.8 ultra sensible

Logiciel d’acquisition d’images Pas de dongle logiciel nécessaire, nombre d’utilisateurs illimité, mise à jour gratuite

Logiciel d’analyse d’images Pas de dongle logiciel nécessaire, nombre d’utilisateurs illimité, mise à jour gratuite



#LETSGIVEMORE

AVEC 
L'ACQUISITION 

D'UN 
ÉQUIPEMENT 

KALSTEIN

VOUS APPORTEZ UNE 

CONTRIBUTION :



DES DOUTES?

Contactez nous !

PARIS - FRANCE
H E A D Q U A R T E R

2 Rue Jean Lantier 

75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/
https://www.kalstein.fr/

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)

Vidéos de formation Kalstein
(Chaîne Youtube et sites web officiels)
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